ReaderTT.config = {"pagecount":242,"title":"vSphere ネットワーク - VMware   vSphere 6.0","author":"VMware, Inc.","subject":"","keywords":"ネットワーク, vSphere Distributed Switch , vSphere Standard Switch , vSphere ネットワーク, 仮想ネットワーク, 仮想スイッチ , 仮想マシン アダプタ , VM カーネル アダプタ, 仮想Þシン ネットワーク , ホスト ネットワーク, ESXi ホスト ネットワーク, vNetworking","creator":"AH XSL Formatter V6.3 MR1 for Windows (x64) : 6.3.2.23978 (2016/03/18 11:26JST)","producer":"Antenna House PDF Output Library 6.3.762 (Windows (x64))","creationdate":"D:20170713025419-08'00'","moddate":"D:20170713025419-08'00'","trapped":"False","fileName":"document.pdf","bounds":[[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210],[907,1210]],"bookmarks":[{"title":"vSphere ネットワーク","page":1,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"目次","page":3,"zoom":"XYZ null 1088 null"},{"title":"vSphere ネットワークについて","page":9,"zoom":"XYZ null 955 null"},{"title":"更新情報","page":11,"zoom":"XYZ null 955 null"},{"title":"ネットワークの概要","page":13,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"ネットワークの概念の概要","page":13,"zoom":"XYZ null 693 null"},{"title":"ESXi でのネットワーク サービス","page":14,"zoom":"XYZ null 404 null"},{"title":"VSphere ESXi Dump Collector のサポート","page":14,"zoom":"XYZ null 229 null"}]},{"title":"vSphere 標準スイッチを使用したネットワークの設定","page":17,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"vSphere 標準スイッチ","page":17,"zoom":"XYZ null 665 null"},{"title":"vSphere 標準スイッチの作成","page":19,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"仮想マシンのポート グループの構成","page":20,"zoom":"XYZ null 943 null","children":[{"title":"仮想マシンのポート グループの追加","page":20,"zoom":"XYZ null 575 null"},{"title":"標準スイッチ ポート グループの編集","page":21,"zoom":"XYZ null 503 null"},{"title":"vSphere 標準スイッチからのポート グループの削除","page":22,"zoom":"XYZ null 732 null"}]},{"title":"vSphere 標準スイッチのプロパティ","page":22,"zoom":"XYZ null 432 null","children":[{"title":"vSphere 標準スイッチでの MTU サイズの変更","page":23,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"物理アダプタの速度の変更","page":23,"zoom":"XYZ null 786 null"},{"title":"vSphere 標準スイッチの物理アダプタの追加とチーミング","page":23,"zoom":"XYZ null 435 null"},{"title":"vSphere 標準スイッチのトポロジ ダイアグラムの表示","page":24,"zoom":"XYZ null 824 null"}]}]},{"title":"vSphere Distributed Switch を使用したネットワークの設定","page":27,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"vSphere Distributed Switch のアーキテクチャ","page":28,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch の作成","page":31,"zoom":"XYZ null 517 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch の新しいバージョンへのアップグレード","page":32,"zoom":"XYZ null 437 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch の全般設定と詳細設定の編集","page":33,"zoom":"XYZ null 444 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch の複数ホストでのネットワークの管理","page":34,"zoom":"XYZ null 616 null","children":[{"title":"vSphere Distributed Switch のホスト ネットワークの管理のタスク","page":35,"zoom":"XYZ null 755 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch へのホストの追加","page":36,"zoom":"XYZ null 841 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch での物理ネットワーク アダプタの構成","page":37,"zoom":"XYZ null 408 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch への VMkernel アダプタの移行","page":38,"zoom":"XYZ null 660 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch での VMkernel アダプタの作成","page":39,"zoom":"XYZ null 844 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch 仮想マシン ネットワークの移行","page":41,"zoom":"XYZ null 803 null"},{"title":"ホストの分散ポートの最大数の更新","page":41,"zoom":"XYZ null 301 null"},{"title":"テンプレート ホストを使用した vSphere Distributed Switch 上での同一のネットワーク構成の作成","page":42,"zoom":"XYZ null 783 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch からのホストの削除","page":44,"zoom":"XYZ null 1090 null"}]},{"title":"ホスト プロキシ スイッチのネットワークの管理","page":44,"zoom":"XYZ null 689 null","children":[{"title":"ホストのネットワーク アダプタの vSphere Distributed Switch への移行","page":44,"zoom":"XYZ null 551 null"},{"title":"ホストの VMkernel アダプタの vSphere 標準スイッチへの移行","page":45,"zoom":"XYZ null 502 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch へのホストの物理 NIC の割り当て","page":46,"zoom":"XYZ null 1044 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch からの物理 NIC の削除","page":46,"zoom":"XYZ null 758 null"},{"title":"ホスト プロキシ スイッチのポート数の設定","page":46,"zoom":"XYZ null 412 null"},{"title":"アクティブな仮想マシンからの NIC の削除","page":47,"zoom":"XYZ null 856 null"}]},{"title":"分散ポート グループ","page":47,"zoom":"XYZ null 488 null","children":[{"title":"分散ポート グループの追加","page":47,"zoom":"XYZ null 396 null"},{"title":"分散ポート グループの一般的な設定の編集","page":51,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"ポート レベルでのネットワーク ポリシーのオーバーライドの構成","page":51,"zoom":"XYZ null 399 null"},{"title":"分散ポート グループの削除","page":52,"zoom":"XYZ null 892 null"}]},{"title":"分散ポートの操作","page":52,"zoom":"XYZ null 509 null","children":[{"title":"分散ポートの状態の監視","page":52,"zoom":"XYZ null 371 null"},{"title":"分散ポート設定の構成","page":53,"zoom":"XYZ null 882 null"}]},{"title":"vSphere Distributed Switch での仮想マシン ネットワークの構成","page":53,"zoom":"XYZ null 458 null","children":[{"title":"vSphere Distributed Switch との間の仮想マシンの移行","page":53,"zoom":"XYZ null 283 null"},{"title":"分散ポート グループへの個々の仮想マシンの接続","page":54,"zoom":"XYZ null 888 null"}]},{"title":"vSphere Web Client での vSphere Distributed Switch のトポロジ ダイアグラム","page":54,"zoom":"XYZ null 574 null","children":[{"title":"vSphere Distributed Switch のトポロジの表示","page":55,"zoom":"XYZ null 937 null"},{"title":"ホスト プロキシ スイッチのトポロジの表示","page":56,"zoom":"XYZ null 934 null"}]}]},{"title":"VMkernel ネットワークの設定","page":57,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"VMkernel ネットワーク レイヤー","page":58,"zoom":"XYZ null 1012 null"},{"title":"ホスト上の VMkernel アダプタに関する情報の表示","page":60,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"vSphere 標準スイッチでの VMkernel アダプタの作成","page":60,"zoom":"XYZ null 642 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch に関連付けられたホスト上の VMkernel アダプタの作成","page":62,"zoom":"XYZ null 830 null"},{"title":"VMkernel アダプタ構成の編集","page":64,"zoom":"XYZ null 830 null"},{"title":"ホスト上の TCP/IP スタック構成の表示","page":65,"zoom":"XYZ null 531 null"},{"title":"ホスト上の TCP/IP スタック構成の変更","page":66,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"カスタム TCP/IP スタックの作成","page":66,"zoom":"XYZ null 463 null"},{"title":"VMkernel アダプタの削除","page":67,"zoom":"XYZ null 1090 null"}]},{"title":"vSphere Distributed Switch における LACP のサポート","page":69,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"vSphere Distributed Switch での強化された LACP サポートへの変換","page":71,"zoom":"XYZ null 474 null"},{"title":"分散ポート グループの LACP チーミングおよびフェイルオーバー構成","page":73,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"分散ポート グループのトラフィックを処理するリンク集約グループの構成","page":73,"zoom":"XYZ null 734 null","children":[{"title":"リンク集約グループの作成","page":74,"zoom":"XYZ null 1012 null"},{"title":"分散ポート グループのチーミングおよびフェイルオーバーの順序でリンク集約グループをアクティブに設定","page":75,"zoom":"XYZ null 1026 null"},{"title":"リンク集約グループのポートへの物理 NIC の割り当て","page":75,"zoom":"XYZ null 557 null"},{"title":"分散ポート グループのチーミングおよびフェイルオーバーの順序でリンク集約グループをアクティブに設定","page":76,"zoom":"XYZ null 910 null"}]},{"title":"リンク集約グループの編集","page":77,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"アップリンク ポート グループでの LACP 5.1 サポートの有効化","page":77,"zoom":"XYZ null 553 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch の LACP サポートの制限","page":78,"zoom":"XYZ null 796 null"}]},{"title":"ネットワーク構成のバックアップとリストア","page":79,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"vSphere Distributed Switch 構成のバックアップとリストア","page":79,"zoom":"XYZ null 702 null","children":[{"title":"vSphere Distributed Switch 構成のエクスポート","page":79,"zoom":"XYZ null 451 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch 構成のインポート","page":80,"zoom":"XYZ null 819 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch 構成のリストア","page":81,"zoom":"XYZ null 1090 null"}]},{"title":"vSphere 分散ポート グループの構成のエクスポート、インポート、リストア","page":81,"zoom":"XYZ null 594 null","children":[{"title":"vSphere 分散ポート グループ構成のエクスポート","page":81,"zoom":"XYZ null 456 null"},{"title":"vSphere 分散ポート グループ構成のインポート","page":82,"zoom":"XYZ null 893 null"},{"title":"vSphere 分散ポート グループ構成のリストア","page":82,"zoom":"XYZ null 542 null"}]}]},{"title":"管理ネットワークのロールバックとリカバリ","page":85,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"vSphere ネットワーク ロールバック","page":85,"zoom":"XYZ null 656 null","children":[{"title":"ネットワーク ロールバックの無効化","page":86,"zoom":"XYZ null 671 null"},{"title":"vCenter Server 構成ファイルを使用したネットワーク ロールバックの無効化","page":86,"zoom":"XYZ null 355 null"}]},{"title":"vSphere Distributed Switch の管理ネットワーク構成のエラーの解決","page":87,"zoom":"XYZ null 878 null"}]},{"title":"ネットワーク ポリシー","page":89,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"vSphere 標準スイッチまたは vSphere Distributed Switch でのネットワーク ポリシーの適用","page":90,"zoom":"XYZ null 842 null"},{"title":"ポート レベルでのネットワーク ポリシーのオーバーライドの構成","page":91,"zoom":"XYZ null 773 null"},{"title":"チーミングおよびフェイルオーバー ポリシー","page":92,"zoom":"XYZ null 1090 null","children":[{"title":"仮想スイッチで使用できるロード バランシング アルゴリズム","page":93,"zoom":"XYZ null 637 null","children":[{"title":"発信元の仮想ポートに基づいたルート","page":94,"zoom":"XYZ null 1093 null"},{"title":"発信元 MAC ハッシュに基づいたルート","page":94,"zoom":"XYZ null 561 null"},{"title":"IP ハッシュに基づいたルート","page":95,"zoom":"XYZ null 1093 null"},{"title":"物理 NIC 負荷に基づいたルート","page":96,"zoom":"XYZ null 844 null"},{"title":"明示的なフェイルオーバー順序を使用","page":96,"zoom":"XYZ null 462 null"}]},{"title":"vSphere 標準スイッチまたは標準ポート グループでの NIC チーミング、フェイルオーバー、およびロード バランシングの構成","page":96,"zoom":"XYZ null 338 null"},{"title":"分散ポート グループまたは分散ポートでの NIC チーミング、フェイルオーバー、およびロード バランシングの構成","page":98,"zoom":"XYZ null 576 null"}]},{"title":"VLAN ポリシー","page":100,"zoom":"XYZ null 607 null","children":[{"title":"分散ポート グループまたは分散ポートでの VLAN タギングの構成","page":100,"zoom":"XYZ null 404 null"},{"title":"アップリンク ポート グループまたはアップリンク ポート上での VLAN タギングの構成","page":101,"zoom":"XYZ null 543 null"}]},{"title":"セキュリティ ポリシー","page":102,"zoom":"XYZ null 809 null","children":[{"title":"vSphere 標準スイッチまたは標準ポート グループのセキュリティ ポリシーの構成","page":102,"zoom":"XYZ null 635 null"},{"title":"分散ポート グループまたは分散ポートのセキュリティ ポリシーの構成","page":103,"zoom":"XYZ null 643 null"}]},{"title":"トラフィック シェーピング ポリシー","page":104,"zoom":"XYZ null 643 null","children":[{"title":"vSphere 標準スイッチまたは標準ポート グループのトラフィック シェーピングの構成","page":105,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"分散ポート グループまたは分散ポートでのトラフィック シェーピング ポリシーの編集","page":106,"zoom":"XYZ null 1090 null"}]},{"title":"リソース割り当てポリシー","page":107,"zoom":"XYZ null 1090 null","children":[{"title":"分散ポート グループでのリソース割り当てポリシーの編集","page":107,"zoom":"XYZ null 934 null"},{"title":"分散ポートでのリソース割り当てポリシーの編集","page":107,"zoom":"XYZ null 386 null"}]},{"title":"監視ポリシー","page":108,"zoom":"XYZ null 787 null","children":[{"title":"分散ポート グループまたは分散ポートでの NetFlow 監視の有効化または無効化","page":108,"zoom":"XYZ null 649 null"}]},{"title":"トラフィックのフィルタリングおよびマーキングのポリシー","page":109,"zoom":"XYZ null 1090 null","children":[{"title":"分散ポート グループまたはアップリンク ポート グループ上のトラフィックのフィルタリングおよびマーキング","page":109,"zoom":"XYZ null 833 null","children":[{"title":"分散ポート グループまたはアップリンク ポート グループ上のトラフィックのフィルタリングおよびマーキングの有効化","page":109,"zoom":"XYZ null 289 null"},{"title":"分散ポート グループまたはアップリンク ポート グループ上のトラフィックのマーキング","page":110,"zoom":"XYZ null 749 null"},{"title":"分散ポート グループまたはアップリンク ポート グループ上のトラフィックのフィルタリング","page":112,"zoom":"XYZ null 1093 null"},{"title":"分散ポート グループまたはアップリンク ポート グループ上のネットワーク トラフィック ルールの操作","page":113,"zoom":"XYZ null 1093 null","children":[{"title":"分散ポート グループまたはアップリンク グループ上のトラフィック ルールの表示","page":113,"zoom":"XYZ null 619 null"},{"title":"分散ポート グループまたはアップリンク ポート グループ上のトラフィック ルールの編集","page":114,"zoom":"XYZ null 1111 null"},{"title":"分散ポート グループまたはアップリンク ポート グループ上のルールの優先順位の変更","page":114,"zoom":"XYZ null 711 null"},{"title":"分散ポート グループまたはアップリンク ポート グループ上のトラフィック ルールの削除","page":114,"zoom":"XYZ null 298 null"}]},{"title":"分散ポート グループまたはアップリンク ポート グループ上のトラフィックのフィルタリングおよびマーキングの無効化","page":115,"zoom":"XYZ null 946 null"}]},{"title":"分散ポートまたはアップリンク ポート上のトラフィックのフィルタリングおよびマーキング","page":115,"zoom":"XYZ null 519 null","children":[{"title":"分散ポートまたはアップリンク ポートでのトラフィックのフィルタリングおよびマーキングの有効化","page":116,"zoom":"XYZ null 1015 null"},{"title":"分散ポートまたはアップリンク ポート上のトラフィックのマーキング","page":116,"zoom":"XYZ null 447 null"},{"title":"分散ポートまたはアップリンク ポート上のトラフィックのフィルタリング","page":118,"zoom":"XYZ null 560 null"},{"title":"分散ポートまたはアップリンク ポート上のネットワーク トラフィック ルールの操作","page":119,"zoom":"XYZ null 441 null","children":[{"title":"分散ポートまたはアップリンク ポート上のトラフィック ルールの表示","page":120,"zoom":"XYZ null 1037 null"},{"title":"分散ポートまたはアップリンク ポート上のトラフィック ルールの編集","page":120,"zoom":"XYZ null 500 null"},{"title":"分散ポートまたはアップリンク ポート上のルールの優先順位の変更","page":121,"zoom":"XYZ null 927 null"},{"title":"分散ポートまたはアップリンク ポート上のトラフィック ルールの削除","page":121,"zoom":"XYZ null 390 null"}]},{"title":"分散ポートまたはアップリンク ポート上のトラフィックのフィルタリングおよびマーキングの無効化","page":122,"zoom":"XYZ null 919 null"}]},{"title":"フィルタリングとマーキングのためのトラフィックの修飾","page":122,"zoom":"XYZ null 444 null","children":[{"title":"システム トラフィック修飾子","page":123,"zoom":"XYZ null 1093 null"},{"title":"MAC トラフィック修飾子","page":123,"zoom":"XYZ null 857 null"},{"title":"IP トラフィック修飾子","page":124,"zoom":"XYZ null 691 null"}]}]},{"title":"vSphere Distributed Switch上にある複数のポート グループのポリシーの管理","page":125,"zoom":"XYZ null 758 null"},{"title":"ポート ブロック ポリシー","page":130,"zoom":"XYZ null 1044 null","children":[{"title":"分散ポート グループのポート ブロック ポリシーの編集","page":130,"zoom":"XYZ null 971 null"},{"title":"分散ポートまたはアップリンク ポートのブロック ポリシーの編集","page":130,"zoom":"XYZ null 620 null"}]}]},{"title":"VLAN を使用したネットワーク トラフィックの分離","page":131,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"VLAN 構成","page":131,"zoom":"XYZ null 702 null"},{"title":"プライベート VLAN","page":132,"zoom":"XYZ null 693 null","children":[{"title":"プライベート VLAN の作成","page":132,"zoom":"XYZ null 417 null"},{"title":"プライマリ プライベート VLAN の削除","page":133,"zoom":"XYZ null 939 null"},{"title":"セカンダリ プライベート VLAN の削除","page":133,"zoom":"XYZ null 537 null"}]}]},{"title":"ネットワーク リソースの管理","page":135,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"DirectPath I/O","page":135,"zoom":"XYZ null 610 null","children":[{"title":"ホストでのネットワーク デバイスのパススルーの有効化","page":136,"zoom":"XYZ null 819 null"},{"title":"仮想マシンでの PCI デバイスの構成","page":136,"zoom":"XYZ null 277 null"},{"title":"仮想マシンでの vMotion を使用した DirectPath I/O の有効化","page":137,"zoom":"XYZ null 654 null"}]},{"title":"Single Root I/O Virtualization （SR-IOV）","page":138,"zoom":"XYZ null 1090 null","children":[{"title":"SR-IOV サポート","page":138,"zoom":"XYZ null 591 null"},{"title":"SR-IOV コンポーネントのアーキテクチャと相互作用","page":140,"zoom":"XYZ null 465 null"},{"title":"vSphere と仮想機能の相互作用","page":142,"zoom":"XYZ null 952 null"},{"title":"DirectPath I/O 対 SR-IOV","page":143,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"SR-IOV を使用するための仮想マシンの構成","page":143,"zoom":"XYZ null 891 null","children":[{"title":"ホスト物理アダプタでの SR-IOV の有効化","page":143,"zoom":"XYZ null 342 null"},{"title":"仮想機能の SR-IOV パススルー アダプタとしての仮想マシンへの割り当て","page":144,"zoom":"XYZ null 876 null"}]},{"title":"SR-IOV 対応仮想マシンに関連するトラフィックのためのネットワーク オプション","page":145,"zoom":"XYZ null 1026 null"},{"title":"仮想マシン トラフィックを処理する SR-IOV 物理アダプタの使用","page":145,"zoom":"XYZ null 636 null"},{"title":"ホスト プロファイルまたは ESXCLI コマンドの使用による SR-IOV の有効化","page":146,"zoom":"XYZ null 1090 null","children":[{"title":"ホスト プロファイルでの SR-IOV の有効化","page":146,"zoom":"XYZ null 1005 null"},{"title":"ESXCLI コマンドを使用したホストの物理アダプタにおける SR-IOV の有効化","page":147,"zoom":"XYZ null 1093 null"}]},{"title":"ホストの割り込みベクトル不足により、SR-IOV 仮想機能を使用している仮想マシンがパワーオンに失敗する","page":147,"zoom":"XYZ null 481 null"}]},{"title":"ジャンボ フレーム","page":148,"zoom":"XYZ null 796 null","children":[{"title":"vSphere Distributed Switch でのジャンボ フレームの有効化","page":148,"zoom":"XYZ null 576 null"},{"title":"vSphere 標準スイッチでのジャンボ フレームの有効化","page":148,"zoom":"XYZ null 307 null"},{"title":"VMkernel アダプタのジャンボ フレームの有効化","page":149,"zoom":"XYZ null 1017 null"},{"title":"仮想マシンでのジャンボ フレーム サポートの有効化","page":149,"zoom":"XYZ null 648 null"}]},{"title":"TCP セグメンテーション オフロード","page":150,"zoom":"XYZ null 1008 null","children":[{"title":"VMkernel でのソフトウェア TSO の有効化または無効化","page":150,"zoom":"XYZ null 704 null"},{"title":"ESXi ホストの物理ネットワーク アダプタで TSO がサポートされているかどうかの確認","page":150,"zoom":"XYZ null 332 null"},{"title":"ESXi ホストでの TSO の有効化または無効化","page":151,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"ESXi ホストで TSO が有効になっているかどうかの確認","page":151,"zoom":"XYZ null 384 null"},{"title":"Linux 仮想マシンでの TSO の有効化または無効化","page":152,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"Windows 仮想マシンでの TSO の有効化または無効化","page":152,"zoom":"XYZ null 548 null"}]},{"title":"Large Receive Offload","page":153,"zoom":"XYZ null 1090 null","children":[{"title":"ESXi ホストでのすべての VMXNET3 アダプタのハードウェア LRO の有効化","page":153,"zoom":"XYZ null 805 null"},{"title":"ESXi ホストでのすべての VMXNET3 アダプタのソフトウェア LRO の有効化または無効化","page":153,"zoom":"XYZ null 487 null"},{"title":"ESXi ホストの VMXNET3 アダプタで LRO が有効になっているかどうかの確認","page":154,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"VMXNET 3 アダプタの LRO バッファのサイズの変更","page":154,"zoom":"XYZ null 732 null"},{"title":"ESXi ホスト上のすべての VMkernel アダプタの LRO の有効化または無効化","page":154,"zoom":"XYZ null 453 null"},{"title":"VMkernel アダプタの LRO バッファのサイズの変更","page":155,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"Linux 仮想マシンでの VMXNET3 アダプタの LRO の有効化または無効化","page":155,"zoom":"XYZ null 812 null"},{"title":"Windows 仮想マシンでの VMXNET3 アダプタの LRO の有効化または無効化","page":155,"zoom":"XYZ null 280 null"},{"title":"Windows 仮想マシンでの LRO のグローバルな有効化","page":156,"zoom":"XYZ null 792 null"}]},{"title":"NetQueue とネットワーク パフォーマンス","page":157,"zoom":"XYZ null 1090 null","children":[{"title":"ホストでの NetQueue の有効化","page":157,"zoom":"XYZ null 980 null"},{"title":"ホストでの NetQueue の無効化","page":157,"zoom":"XYZ null 623 null"}]}]},{"title":"vSphere Network I/O Control","page":159,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"vSphere Network I/O Control バージョン 3 について","page":160,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch での Network I/O Control バージョン 3 へのアップ°レード","page":161,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch での Network I/O Control の有効化","page":162,"zoom":"XYZ null 482 null"},{"title":"システム トラフィックのバンド幅割り当て","page":163,"zoom":"XYZ null 1090 null","children":[{"title":"システム トラフィックのバンド幅割り当てパラメータ","page":164,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"システム トラフィックのバンド幅予約の例","page":164,"zoom":"XYZ null 376 null"},{"title":"システム トラフィックのバンド幅割り当ての構成","page":165,"zoom":"XYZ null 725 null"}]},{"title":"仮想マシン トラフィックのバンド幅割り当て","page":166,"zoom":"XYZ null 934 null","children":[{"title":"仮想マシンに対するバンド幅の割り当てについて","page":166,"zoom":"XYZ null 824 null"},{"title":"仮想マシン トラフィックのバンド幅割り当てパラメータ","page":168,"zoom":"XYZ null 593 null"},{"title":"仮想マシン バンド幅のアドミッション コントロール","page":168,"zoom":"XYZ null 301 null"},{"title":"ネットワーク リソース プールの作成","page":169,"zoom":"XYZ null 343 null"},{"title":"ネットワーク リソース プールへの分散ポート グループの追加","page":170,"zoom":"XYZ null 490 null"},{"title":"仮想マシンのバンド幅割り当ての構成","page":171,"zoom":"XYZ null 842 null"},{"title":"複数の仮想マシン上のバンド幅割り当ての構成","page":172,"zoom":"XYZ null 815 null"},{"title":"ネットワーク リソース プールの割り当ての変更","page":173,"zoom":"XYZ null 1044 null"},{"title":"ネットワーク リソース プールからの分散ポート グループの削除","page":173,"zoom":"XYZ null 579 null"},{"title":"ネットワーク リソース プールの削除","page":173,"zoom":"XYZ null 256 null"}]},{"title":"Network I/O Control の範囲外への物理アダプタの移動","page":174,"zoom":"XYZ null 934 null"},{"title":"Network I/O Control バージョン 2 の操作","page":174,"zoom":"XYZ null 444 null","children":[{"title":"Network I/O Control バージョン 2 のネットワーク リソース プールの作成","page":175,"zoom":"XYZ null 628 null"},{"title":"Network I/O Control バージョン 2 のネットワーク リソース プールの設定の編集","page":176,"zoom":"XYZ null 810 null"}]}]},{"title":"MAC アドレスの管理","page":177,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"vCenter Server からの MAC アドレスの割り当て","page":177,"zoom":"XYZ null 381 null","children":[{"title":"VMware OUI 割り当て","page":178,"zoom":"XYZ null 845 null"},{"title":"プリフィックス ベースの MAC アドレス割り当て","page":178,"zoom":"XYZ null 537 null"},{"title":"範囲ベースの MAC アドレス割り当て","page":178,"zoom":"XYZ null 318 null"},{"title":"MAC アドレスの割り当て","page":179,"zoom":"XYZ null 971 null","children":[{"title":"範囲ベースまたは接頭辞ベースの割り当ての変更または調整","page":179,"zoom":"XYZ null 819 null"},{"title":"割り当てタイプの設定と変更","page":180,"zoom":"XYZ null 822 null"}]}]},{"title":"ESXi ホストでの MAC アドレスの生成","page":181,"zoom":"XYZ null 742 null"},{"title":"仮想マシンに対する固定 MAC アドレスの設定","page":181,"zoom":"XYZ null 304 null","children":[{"title":"固定 MAC アドレスでの VMware OUI","page":182,"zoom":"XYZ null 956 null"},{"title":"vSphere Web Client を使用した固定 MAC アドレスの割り当て","page":182,"zoom":"XYZ null 600 null"},{"title":"仮想マシンの構成ファイルでの固定 MAC アドレスの割り当て","page":183,"zoom":"XYZ null 1090 null"}]}]},{"title":"IPv6 を使用するための vSphere の構成","page":185,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"vSphere の IPv6 接続","page":185,"zoom":"XYZ null 482 null"},{"title":"IPv6 での vSphere のデプロイ","page":187,"zoom":"XYZ null 974 null","children":[{"title":"vSphere のインストールでの IPv6 の有効化","page":187,"zoom":"XYZ null 716 null"},{"title":"アップグレードされた vSphere 環境での IPv6 の有効化","page":188,"zoom":"XYZ null 1017 null"}]},{"title":"ホストでの IPv6 サポートの有効化または無効化","page":189,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"ESXi ホストでの IPv6 の設定","page":189,"zoom":"XYZ null 695 null"},{"title":"vCenter Server での IPv6 の設定","page":190,"zoom":"XYZ null 962 null","children":[{"title":"vCenter Server Appliance での IPv6 の設定","page":190,"zoom":"XYZ null 888 null"},{"title":"IPv6 を使用した Windows 上の vCenter Server の設定","page":191,"zoom":"XYZ null 1090 null"}]}]},{"title":"ネットワーク接続とトラフィックの監視","page":193,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"pktcap-uw ユーティリティを使用したネットワーク パケットのキャプチャとトレース","page":193,"zoom":"XYZ null 620 null","children":[{"title":"パケットのキャプチャ用 pktcap-uw コマンドの構文","page":194,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"パケットのトレース用 pktcap-uw コマンドの構文","page":196,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"出力制御用 pktcap-uw オプション","page":196,"zoom":"XYZ null 589 null"},{"title":"パケット フィルタ用 pktcap-uw オプション","page":197,"zoom":"XYZ null 824 null"},{"title":"pktcap-uw ユーティリティを使用したパケットのキャプチャ","page":198,"zoom":"XYZ null 783 null","children":[{"title":"物理アダプタに達するパケットのキャプチャ","page":198,"zoom":"XYZ null 677 null"},{"title":"VMXNET3 仮想マシン アダプタのパケットのキャプチャ","page":200,"zoom":"XYZ null 1093 null"},{"title":"VMkernel アダプタのパケットのキャプチャ","page":202,"zoom":"XYZ null 1093 null"},{"title":"ドロップされたパケットのキャプチャ","page":203,"zoom":"XYZ null 766 null"},{"title":"DVFilter レベルでのパケットのキャプチャ","page":204,"zoom":"XYZ null 367 null"},{"title":"pktcap-uw ユーティリティのキャプチャ ポイントの使用","page":205,"zoom":"XYZ null 303 null","children":[{"title":"pktcap-uw ユーティリティのポイントのキャプチャ","page":206,"zoom":"XYZ null 782 null"},{"title":"pktcap-uw ユーティリティのキャプチャ ポイントのリスト表示","page":207,"zoom":"XYZ null 437 null"}]}]},{"title":"pktcap-uw ユーティリティを使用したパケットのトレース","page":207,"zoom":"XYZ null 223 null"}]},{"title":"vSphere Distributed Switch のネットフロー設定の構成","page":208,"zoom":"XYZ null 364 null"},{"title":"ポート ミラーリングの操作","page":209,"zoom":"XYZ null 663 null","children":[{"title":"ポート ミラーリングのバージョンの互換性","page":209,"zoom":"XYZ null 507 null"},{"title":"ポート ミラーリングの相互運用性","page":210,"zoom":"XYZ null 792 null"},{"title":"ポート ミラーリング セッションの作成","page":211,"zoom":"XYZ null 462 null","children":[{"title":"ポート ミラーリングのセッション タイプの選択","page":212,"zoom":"XYZ null 1034 null"},{"title":"ポート ミラーリング名およびセッションの詳細の指定","page":212,"zoom":"XYZ null 549 null"},{"title":"ポート ミラーリングのソースの選択","page":213,"zoom":"XYZ null 975 null"},{"title":"ポート ミラーリングのターゲットの選択と設定の確認","page":213,"zoom":"XYZ null 466 null"}]},{"title":"ポート ミラーリング セッション詳細の表示","page":214,"zoom":"XYZ null 619 null"},{"title":"ポート ミラーリング セッションの詳細、ソース、およびターゲットの編集","page":214,"zoom":"XYZ null 332 null"}]},{"title":"vSphere Distributed Switch 健全性チェック","page":216,"zoom":"XYZ null 877 null","children":[{"title":"vSphere Distributed Switch 健全性チェックの有効化または無効化","page":216,"zoom":"XYZ null 378 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch の健全性ステータスの表示","page":217,"zoom":"XYZ null 860 null"}]},{"title":"スイッチ検出プロトコル","page":217,"zoom":"XYZ null 560 null","children":[{"title":"vSphere Distributed Switch でのシスコ検出プロトコルの有効化","page":217,"zoom":"XYZ null 339 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch でのリンク層検出プロトコルの有効化","page":218,"zoom":"XYZ null 843 null"},{"title":"スイッチ情報の表示","page":218,"zoom":"XYZ null 361 null"}]}]},{"title":"仮想マシン ネットワークのプロトコル プロファイルの構成","page":219,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"ネットワーク プロトコル プロファイルの追加","page":220,"zoom":"XYZ null 1090 null","children":[{"title":"ネットワーク プロトコル プロファイル名とネットワークの選択","page":220,"zoom":"XYZ null 715 null"},{"title":"ネットワーク プロトコル プロファイルの IPv4 構成の指定","page":220,"zoom":"XYZ null 502 null"},{"title":"ネットワーク プロトコル プロファイルの IPv6 構成の指定","page":221,"zoom":"XYZ null 905 null"},{"title":"ネットワーク プロトコル プロファイルの DNS およびその他の構成の指定","page":221,"zoom":"XYZ null 279 null"},{"title":"ネットワーク プロトコル プロファイルの作成の完了","page":222,"zoom":"XYZ null 933 null"}]},{"title":"ポート グループとネットワーク プロトコル プロファイルの関連付け","page":222,"zoom":"XYZ null 830 null"},{"title":"ネットワーク プロトコル プロファイルを使用するための仮想マシンまたは vApp の構成","page":222,"zoom":"XYZ null 366 null"}]},{"title":"マルチキャスト フィルタリング","page":225,"zoom":"XYZ null 1113 null","children":[{"title":"マルチキャスト フィルタリング モード","page":225,"zoom":"XYZ null 399 null"},{"title":"vSphere Distributed Switch でのマルチキャスト スヌーピングの有効化","page":226,"zoom":"XYZ null 597 null"},{"title":"マルチキャスト スヌーピングでのクエリの時間間隔の編集","page":227,"zoom":"XYZ null 1090 null"},{"title":"IGMP と MLD のソース IP アドレスの数の編集","page":227,"zoom":"XYZ null 790 null"}]},{"title":"ステートレス ネットワークの導入","page":229,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"ネットワークのベスト プラクティス","page":231,"zoom":"XYZ null 1113 null"},{"title":"インデックス","page":233,"zoom":"XYZ null 1083 null"}]}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
